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Rigolenfillkdrper Stormbox 2 Ruckhaltesy
12.01.2021
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Hinweistext

Die Vertragsgrundlagen fir die Ausfuhrung nachfolgender
Arbeiten sind:

VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen

Teil A: Allgemeine Bestimmungen fur die Vergabe von
Bauleistungen (DIN 1960)

Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fir die

Ausfuhrung

von Bauleistungen (DIN 1961)

Teil C: Allgemeine technische Vorschriften fir
Bauleistungen

Entwasserungskanalarbeiten (DIN 18306)

DIN 1072 StralRen- und Wegbrtcken, Lastannahmen.

DIN 1986 Entwasserungsanlagen fur Gebaude und
Grundstiicke.

DIN 14230 Unterirdische Loschwasserbehalter

DIN EN 124 Aufsatze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen
DIN EN 752 Entwasserungssysteme auf3erhalb von Geb&auden
DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile flr
Abwasserkanale und -leitungen fiir
Schwerkraftentwasserungssysteme

DIN EN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen
und -kanélen.

DWA A 117 Bemessung von Regenrlickhalterdumen

DWA A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung

von Niederschlagswasser

DWA M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser

ZTVA StB 97 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen
(Herausgeber: Forschungsgesellschaft fur Stra3en- und
Verkehrsflachen)

DIN 4124 Baugruben und Graben, Boschungen,
Arbeitsraumbreiten, Verbau.

DIN 18300 VOB, Teil C Allgemeine technische

Vorschriften fur

Erdarbeiten.

Einbaurichtlinien des Herstellers

Die Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften

und der Unfallkassen und anderen beteiligten
Sicherheitsverbanden sind einzuhalten.
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Rigolenfullkdrper Rickhaltesystem

Fullkérperrigolensystem mit
Kunststoffabdichtungsummantelung zur unterirdischen
Regenwasserriickhaltung mit flexibel einsetzbaren
Systemkomponenten, objektspezifisch angepasstem
Schacht-

und Zubehdrprogramm.

Berechnung und Auslegung nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Regenwasserriickhaltung aus Rigolenfullkérpern mit
Kunststoffabdichtungsummantelung als Behalter
(Regenwasserriickhaltung Druckdicht bis
Gelandeoberkante)

fur professionelle Abnahmebefahrung

und Wiederholungsprifung ausgelegt.

Regenwasserriickhaltung bestehend aus:

Rigolenfullkdrper mit einer Speicherkapazitat 95,5 %,

und

einem Nettovolumen von 413 Liter fur die dezentrale
Versickerung und Riickhaltung von Niederschlagswasser,
bestehend aus 100% PP Neumaterial, Farbe verkehrsgriin (
RAL 6024 ); Verkehrsbelastbar bis SLW 60 (bzw.
Eurocode)

bei geeignetem Aufbau bzw. Verkehrsbeanspruchung bis
einschliellich Belastungsklasse BK 3,2 (RSTO 12);
geregeltes Bauprodukt mit bauaufsichtlicher Zulassung
durch das DIBT; Nachweis der Langzeitfestigkeit fiir 50
Jahre gemaR DIN EN 1SO 899; produktionsbegleitende
Uberpriifung der Materialeigenschaften gemaR 1SO 1133;
Geeignet fir Regenwassernutzung und
Léschwasserbevorratung nach DIN 14230. Fur das gesamte
Rigolen System werden keine zuséatzlichen
Verbindungselemente benétigt. Die bauliche offene
Struktur

der einzelnen Elemente ermdglicht eine durchgehende,
lagenweise, dreidimensionale TV Inspizierbarkeit.
Hochdrlckspllbarkeit bis 120 bar. Bodenplatte fiir die

1.

Lage zur Aufnahme der Stormbox Il; hochdruckspulbar mit
angezeigter Spulrichtung und geneigter Gitterstruktur

bei

Boden und Seitenplatten zum Schutz des Vlieses vor
Beschadigung bei Hochdruckspiilen; Seitenplatten mit
integrierter Aufhangung; Anschlussplatten mit

integriertem

Befestigungssystem und dimensionsbezogener Vorpragung
fur KG Rohr DN/OD 160, 200, 315 und 400. Variabel an
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allen Rigolenseiten einsetzbar. Zugénge fir
Inspektions-

und Reinigungsschachte bauseits individuell
herstellbar.

Rigole bestehend aus:

Speicherelement 1200 x 600 x 600 mm
Bodenplatten

Seitenplatten

Anschlussplatten DN/OD 160, 200, 315, 400

Bauhohe: 1. Lage: 630 mm, jede weitere Lage 600 mm
Rigolenspezifikation:

Geplante RigolengréRe:
L: m, B : m, H: m

Angabe Gelandeoberkante, GOK: MUNHN
Sohle Regenwasserriickhaltung: MUNHN
Gesamtriickhaltevolumen: cbm,
netto

Anzahl Zuldufe an der Regenwasserriickhaltung:
Anzahl Ablaufe:

Anzahl integrierter Kontrollschéachte:

Hersteller/Typ: Pipelife, RAINEO Stormbox I,
Farbe: RAL 6024 verkehrsgrin,
oder gleichwertig.

Hersteller/Typ:

liefern und entsprechend der Einbauanleitung des
Herstellers
fachgerecht einbauen

PE-HD-Dichtungsbahn mit 2,00 mm Stéarke, glatt/glatt,
mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, fachgerecht an
den Kanten und Flachen verschweil3t, als allseitige
wasserdichte Umhullung der Flllkorper. Die Verlegung
darf

ausschlieRlich von Firmen die zertifizierter

Fachbetrieb

nach der BAM Richtlinie sind und die Zulassung nach WHG
§ 19| vorweisen. Diese sind durch entsprechende
Zertifikate

einer Glteschutzgemeinschaft z. B. AGAS, AKGWS oder
glw. nachzuweisen. Wéahrend der Verlegung sind alle
Schweil3ndhte zu protokollieren und dokumentieren. Fir
die
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Ausfihrung der Schweil3arbeiten sowie der
SchweiBmaschinen gelten die Anforderungen der
DVS-Richtlinie 2225 Teil 3 in ihrer glltigen Fassung.

Vollsynthetisches Schutzvlies aus Mischfaser,
mechanisch

verfestigt, multicolor, mindestens
Geo-textilrobustheitsklasse (GRK) 3, 400 g/m?
Flachengewicht, als Schutzlage fur Dichtungsbahn, sowie
als Schutzlage um die Rigolenfillkérper. Die

Rickhaltung

wird vor Ort gefertigt.

Folgende Dokumente sind durch den Ausfiihrungsbetrieb
vorzulegen:

alle relevanten Normen (DIN) und DVS-Richtlinien
(Deutscher Verband fur Schweifdtechnik e.V.).
DIBT-Zulassung

DVS 2225 Teil 3

BAM Zertifizierung

WHG Urkunde

Summe 01. Rigolenfillkorper Ruckhaltesystem

LV Summe netto:
USt:
LV Summe brutto:
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